chemické hospodarstvi a biologické linka |

provozni budova
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REKONSTRUKCE CISTIRNY ODPADNICH VOD
DOKSY - STARE SPLAVY

Slavnostni zakonceni realizace projektu 16. 2. 2011

Investorem stavby je SeveroCeska vodarenska spolecnost a. s.

a predpoklada se spolufinancovani v ramci Operaéniho programu
Zivotni prostfedi. Rozhodnuti o poskytnuti podpory predpoklada
spolufinancovani ve vysi 30,5 milionu korun z Fondu soudrznosti EU
a 2,5 milionu korun ze Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR.

Severoceska vodarenska
spolec¢nost a. s.

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Fond soudrznosti vzduch a pfirodu

o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

Zhotovitel : EUROVIACS a. s.

Technicky dozor
investora : Severoceské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice

Generalni
projektant : Severogeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice



Udaje o projektu:
Cilem projektu je :

- uvést COV Doksy - Staré Splavy do souladu s evropskou
legislativou a novou legislativou CR, dosahnout splnéni
kvalitativnich ukazateli definovanych legislativou ve Smérnici o
¢isténi meéstskych odpadnich vod (Smérnice Rady 91/271/EHS);

- dosédhnout kromé zlepSeni vysledkl ¢isténi i jejich stabilizace a
zlepSeni podminek provozovani COV;

- priblizit se k naplnéni strategickych cili definovanych v
Podnikatelském zaméru Severoceské vodarenské spolecnosti.

Cistirna odpadnich vod ve Starych Splavech ma kapacitu 6 000 EO
(ekvivalentnich obyvatel), v sezoné az 8 500 EO. Byla postavena jako
mechanickd COV a uvedena do provozu po roce 1965. V 90. letech 20.
stoleti byla rozSifena o biologickou ¢ast. Zajistuje ciSténi
komunalnich odpadnich vod pro mésto Doksy véetné mistni Casti Staré
Splavy a pro obec Jestiebi. Lokalitou protéka Robecsky potok, ktery
patfi do povodi Plou¢nice. Rekonstrukce COV se proto promitne do
zlepsSeni kvality vody v Ploucnici.

V ramci projektu SVS jde o komplexni rekonstrukci mechanicko-
biologické COV s nitrifikaci a pfediazenou denitrifikaci, ¢aste¢nou
chemickou eliminaci fosforu, anaerobni stabilizaci kalu ve stavajicim
kalojemu a strojnim odvodnénim kalu. Cést kalovych poli bude nadale
slouzit jako rezerva pro pifipad poruchy lisu a pro odvodnéni
plovoucich necistot z dosazovacich nadrzi.

V ramci stavby byla provedena kompletni rekonstrukce mechanického
predcisténi - Cesle, lapak pisku, usazovaci nadrze a Cerpaci stanice.
Dale byla postavena nova biologicka dvojlinka aktiva¢nich nédrzi
(denitrifikace, nitrifikace) a kruhovych dosazovacich nadrzi vcetné
Cerpaci stanice vratného a piebytecného kalu. Denitrifikace a
nitrifikace byly vystrojeny jemnobublinnym aeracnim systémem,
denitrifikace je michdna. V obdobi letnich mésicl bude cela aktivace
provozovéana jako nitrifikace z divodi vysokého zatizeni kvili
mnozstvi rekreantd. Po pievzeti stavby koncem ledna 2011 byl zahajen
roéni zkusebni provoz zrekonstruované COV.

Udaje ze smlouvy o dilo :

Termin realizace :
Investor :
Zhotovitel :
Inzenyr stavby :

Generalni projektant :

Provozovatel ptivodni COV :

Cena dila celkem :

Od 8/2009 do 1/2011

Severoceska vodarenska spole¢nost a. s.
EUROVIACS a. s.

Severoceské vodovody a kanalizace a. s.
Severoceské vodovody a kanalizace a. s.
Severoéeské vodovody a kanalizace a. s.

59 925 485,- K& (bez DPH)

aktivaéni nadrze




