REKONSTRUKCE CISTIRNY ODPADNICH VOD
JABLONNE V PODJESTEDI

Zakongeni realizace projektu 25. 8. 2010

Investorem stavby je SeveroCeska vodarenska spole¢nost a. s.

a predpoklada se spolufinancovani v ramci Operacniho programu
Zivotni prostfedi. Rozhodnuti o poskytnuti podpory pfedpoklada
spolufinancovani témér 20,3 miliont korun z Fondu soudrznosti EU
a 1,7 milionu korun ze Statniho fondu Zivotniho prostredi CR.

Severoceska vodarenska
spole¢nost a. s.

COV po rekonstrukci

)4

Zhotovitel : METROSTAV a. s.

Technicky dozor
investora : AZ CONSULT spol. s r. 0., Usti nad Labem

iVACONSULT P

Generalni
projektant : Severo&eské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice




Udaje o projektu:

Cilem projektu je:

- uvést COV Jablonné v Podjestédi do souladu s evropskou
legislativou a novou legislativou CR, dosahnout splnéni kvalitativnich
ukazateld definovanych legislativou ve Smérnici o €isténi méstskych
odpadnich vod (Smérnice Rady 91/271/EHS);

- dosdhnout kromé zlepsSeni vysledkl Cisténi i1 jejich stabilizace a
zlepSeni podminek provozovani COV;

- priblizit se k naplnéni strategickych cili definovanych v
Podnikatelském zaméru Severoceské vodarenské spolecnosti do roku
2010.

Ptivodni mechanicko - biologicka Cistirna odpadnich vod v Jablonném
v Podjestédi byla uvedena do provozu roku 1989. COV ¢isti odpadni
vody pfivadéné z povodi mésta Jablonné v Podjestédi a z obci
Liickendorf a Petrovice, odkud jsou na COV svedeny pomoci
gravita¢ni kanalizace a pre¢erpavaciho systému. Kapacita COV 3960
EO (ekvivalentnich obyvatel) je dostacujici. Potoky protékajici
Jablonnym a Petrovicemi nalezi do povodi feky Ploucnice, proto se
¢isténi splaskovych vod na zrekonstruované COV promitne do kvality
vody v Ploucnici.

Zrekonstruovana Cistirna se vstupnim cCerpanim je feSena jako
mechanicko-biologickd s piedfazenou denitrifikaci, nitrifikaci s
jemnobublinnou aeraci a uskladnénim kalu v aerobnich podminkach.
V zimnim obdobi pfi vyznamném poklesu teploty bude mozné
provozovat denitrifikaci jako nitrifikaci. Na COV jsou vyuZity
maximalné stavajici objemy nadrzi bez dostaveb: Stavajici objemy
aktivacnich nadrzi totiz objemové vyhovuji, rovnéz kapacita kalojemu
1 kalovych poli je dostatecna. Bylo vSak provedeno kompletné nové
technologické vystrojeni COV. Nepiiznivé klimatické podminky
dlouhé¢ zimy sice mirn€ posunuly uvedeni prvni zrekonstruované ¢asti
do provozu, ale v jarnich mésicich se skluz podafilo smazat. Stavebni
prace byly dokonceny 23. ¢ervence 2010. Stavba byla realizovana za
Castku presahujici 40 mil. K¢ (bez DPH). Nyni je Cistirna v
pred¢asném provozu a pfipravuje se zadost o zahdjeni rocniho
zkuSebniho provozu.

Udaje ze smlouvy o dilo:

Terminrealizace:
Investor:
Zhotovitel :

Spravce stavby :

Generalni projektant :

Provozovatel :

Od 14. zafi 2009 do 20. ¢ervence 2010
Severoceska vodarenska spolecnosta. s., Teplice
Metrostav a.s.

AZ Consultspol.sr.o., Ustinad Labem
Severoceské vodovody a kanalizace a. s. , Teplice

Severoceské vodovody a kanalizace a. s., Teplice




