REKONSTRUKCE CISTIRNY ODPADNICH VOD
BILINA

zakonceni realizace stavby

Financovano z vlastnich zdroji Severoceské vodarenské spolecnosti a. s.
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O projektu Rekonstrukce ¢istirny odpadnich vod Bilina

Stavba Rekonstrukce Ccistirny odpadnich vod Bilina je soucasti
puvodniho integrovaného projektu Severoceské vodarenské
spole¢nosti Dolni Labe. Tento projekt v celkovém finanénim objemu
témét 600 miliond korun se tyka zapadni &asti Usteckého kraje. Cilem
realizace vSech zafazenych opatieni je uvést vodohospodarskou
infrastrukturu do souladu s evropskou legislativou a novou
legislativou Ceské republiky. Zarovei se tim Severoleska
vodarenska spole¢nost v ramci Usteckého kraje piiblizi k naplnéni
strategickych cili definovanych v Podnikatelském zdméru
spole¢nosti do roku 2010.

Pro sdruZeny projekt Dolni Labe se nepodatilo ziskat dotaci z Fondu
soudrznosti, proto byl piepracovan a rozdélen na jednotlivé stavby,
které SVS realizuje z vlastnich finan¢nich zdrojt:

- Aglomerace Teplice, odstranéni vyusti (dokon¢eno)

- Aglomerace Duchcov, odstranéni vyusti (dokonceno)
- Rekonstrukce COV Zelénky (dokonéeno)

- Rekonstrukce COV Podporany (dokonéeno)

- Rekonstrukce COV Bilina (dokon&eno)

- Rekonstrukce COV Louny (v realizaci).

Cilem rekonstrukce Ccistirny odpadnich vod Bilina je splnéni
Smérnice rady 91/271/EHS, ktera stanovuje limity pro vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych. Stavajici COV Bilina s
kapacitou 19.100 EO (ekvivalentnich obyvatel) €isti komunalni
odpadni vody piivadéné jednotnou kanalizaci zmésta Bilina. Jedné se
o mésto s cca 20.000 trvale Zzijicimi obyvateli a ubytovacimi
zafizenimi v lazenském komplexu. Nartst poctu obyvatel se zde
nepfedpoklada. Precisténé vody z COV jsou vypoustény do feky
Biliny.

V piipadé této velikostni kategorie COV jde v ramci jeji rekonstrukce
kromé jiného o zajisténi odstranéni dusiku a fosforu z odpadnich vod.
Rekonstruovand Ccistirna se vstupnim cerpanim je mechanicko-
biologicka, s anoxickou a oxickou regeneraci, piedfazenou
denitrifikaci a nitrifikaci, chemickym srazenim fosforu, se studenou
anaerobni stabilizaci kalu, se strojnim zahustovanim ptfebytecného
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kalu a strojnim odvodfiovanim vyhnilého kalu. Rekonstrukce COV probihala
ve stavajicich objektech arealu COV. Doslo ke zméné tizeni procesi, vyssi
spolehlivosti a zlepseni kvality ¢isténi odpadnich vod.

Zhotovitelem je na zaklad¢ vysledku vybérového fizeni Sdruzeni Bilina -
SYNER VHS - HST. Stavba byla zahajena predanim stavenisté zhotoviteli ve
49. tydnu 2008 a byla dokoncena ptesné¢ podle harmonogramu - koncem
bfezna2010.
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