Dokoncena stoka A v soubéhu s obnovenou cyklostezkou

Technologické vystrojeni ¢erpaci stanice 1

Usti nad Labem OlSinky - Svadov
kanalizace

Slavnostni zakonéeni stavby 24. 11. 2009

Financovano ze zdroju SeveroCeské vodarenskée spole¢nosti a.s. Teplice
s dotaci Ministerstva zemédélstvi CR

Severoceska vodarenska Ministerstvo zemédélstvi CR
spole¢nost a. s.
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Zhotovitel : HORAK - stavebni a obchodni spoleénsot, s.r.o.
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Technicky dozor investora :

Aquecon, spol. s r.o.

ALUECON

Generalni projektant :

PROVOD - inzenyrska ¢innost, s.r.o.
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O stavbé Usti nad Labem OlSinky - Svadov, kanalizace

V mistnich astech Usti nad Labem - Ol$inky a Svadov - byla dobudovéna
souvisla kanaliza¢ni sit zakonena na Cdistirné odpadnich vod, tak jak to
vyzaduje nova legislativa. SplaSkové odpadni vody od pfiblizné 800 obyvatel z
Ol8inek a Svadova jsou po dokonc&eni investi¢ni akce odvadény na dostate¢né
kapacitni, nedavno zrekonstruovanou centralni Cistirnu komunalnich odpadnich
vod v Nestémicich.

Investiéni akce SVS spodivala ve vybudovani novych kanalizaénich
sbérac¢u, podzemnich €erpacich stanic a odlehéovacich komor. Celkem bylo
nové vybudovano 2665,5 metrd kanaliza¢ni stoky: z toho gravitacni stoka v
délce 1 381 metru, kanaliza¢ni vytlak v délce 1 234,5 metra a odleh&eni v délce
11 metrd. DoSlo k podchyceni stavajicich kanalizacnich vyusti potrubim v délce
39 metra. Na kanalizaénich stokach byly vybudovany dvé odlehéovaci komory a
tfi Cerpaci stanice. Na stavbé byly pouzity odolné trubni materialy: na gravitacni
stoku HOBAS a ULTRA RIB a pro tlakové potrubi polyetylen (Easte¢né s
polypropylenovou ochrannou vrstvou).

V prubéhu vystavby bylo nutné nékolikrat v letnich i zimnich mésicich
prfesouvat a koordinovat postup praci v &asti zajmového Uzemi stavby v
disledku zvySeného stavu hladiny feky Labe. Stavebné naro¢nym prvkem byla
realizace dvouramenného podvrtu jako budouci trasy vytlaku pod korytem feky. |
pres tyto problémy byla cela stavba dokoncena v planovaném terminu.

Zhotovitelem stavby je na zakladé vysledku vyb&rového fizeni HORAK -
stavebni a obchodni spolec¢nost, s. r. 0. Stavebni prace byly zahajeny v listopadu
2008 a zakonc&eny do konce Fijna 2009.

Realizace podvrtu pod tokem Labe z neStémické
Reealiygtevpddreity pod tokem Labe z nestémické
strany (levy breh)

Udaje ze smlouvy o dilo:

Termin realizace : 11/2008 - 10/2009

Investor: Severoceska vodarenska spolecnost, a. s.
Zhotovitel : HORAK- stavebni a obchodni spole&nost, s.r. 0.
Spravce stavby : Aquecons.r.o.

Generalni projektant: PROVOD -inzenyrska spole¢nost, s.r.o.

Provozovatel : Severoleské vodovody a kanalizace, a. s.
Cenadila: 58.632.035,- K¢ (bez DPH)
ztoho MZe: 20.521.000,-K¢&

=22 Situace - Cervené je oznadena
=1_| gravitace, fialové tlakova
| kanalizace



