REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE
CISTIRNY ODPADNICH VOD

Cistirna odpadnich vod Ceskd Kamenice - rok 1999

CESKA KAMENICE

Slavnostni zahajeni realizace stavby 19. 1. 2011

Investorem stavby je Severoceskd vodarenska spolecnost a. s.,
které se podafilo ziskat dotaci Ministerstva zemé&délstvi CR
ve vys§i 22,939 miliont korun a zvyhodnény Gvér
az do vyse 36,048 miliont korun.

Severoceska vodarenska
spolec¢nost a. s.

Zhotovitel :
Sdruzeni SYNER - KUNST - COV Ceska Kamenice

Technicky dozor
investora :

Severoceské vodovody a kanalizace a. s.

Generalni projektant:
Severoceské vodovody a kanalizace a. s.




Udaje o projektu:

Cilemprojektu je: Udaje ze smlouvy o dilo :

* uvést COV CvieskévKamenice do souladu s evropskou legislativou a Termin realizace : od 1112?10 qo 6/291 2 ' )

novou legislativou CR, dosdhnout splnéni kvalitativnich ukazatelii Investor : Severoéeska vodarenska spoleénost a. s.
definovanych legislativou ve Smérnici o CciSténi méstskych 7h ol Sdruseni SYNER - KUNST - 0V Eosd
odpadnich vod,; otovitel : ruzeni - - eska

Kamenice, jez tvori spolecnosti

. " . o wiwaxor s s s .. SYNER s. r. 0. a Kunst spol. sr. o.
* dosadhnout kromé zlepSeni vysledkl ¢isténi 1 jejich stabilizace

azlepSeni podminek provozovani COV; InZenyr stavby : Severoéeské vodovody a kanalizace a. s.
*  priblizit se k naplnéni strategickych cili definovanych Generalni projektant :  Severoceské vodovody a kanalizace a. s.
v Podnikatelském zaméru Severoceské vodarenské spolecnosti.

Provozovatel : Severoceské vodovody a kanalizace a. s.
COV byla uvedena do provozu v roce 1999. Jedna se o pomérnd ) ;

Cena dila celkem : 67 956 715,- K¢ (bez DPH)

novou Cistirnu, jejiz technologie ale jiz nespliiuje pozadavky nové,
piisnéjsi legislativy. Cistirna této velikostni kategorie (do 10 000 EO
- ekvivalentnich obyvatel) musi z odpadnich vod odstranovat i

fosfor.

. . . Financovani se uskute¢ni v kombinaci systémova dotace - zvyhodnény uvér
COV byla ptvodné navrzena jen pro Cisténi odpadnlch vod mésta - vlastni zdroje investora. Systémova dotace milize dosdhnout az

Ceska Kamenice. Postupné doslo k prepojeni Casti Kamenického 22,939 milionti korun. Meziresortni komise stanovila vysi zvyhodnéného
Senova a poéita se také s napojenim dalsi ¢asti Kamenického Senova véruna 36.048 miliont korun.

- Prachné, Dolniho a Horniho Prysku. Piedisténé vody z COV
odtékaji do Kamenice.

Projekt fesi kompletni rekonstrukci a intenzifikaci
mechanicko-biologické COV. Jeji kapacita se
navysi z 5 000 na 8 000 EO. Po rekonstrukci bude
Cistirna vybavena simultdnni nitrifikaci a
denitrifikaci, aerobni stabilizaci a strojnim
odvodnénim kalu a chemickou eliminaci fosforu.

Po dokonceni stavby a komplexnich zkouskach
technologického zatizeni bude COV pfipravena k
zah4jeniro¢niho zkuSebniho provozu.

Celkova situace COV




