_ REKONSTRUKCE
CISTIRNY ODPADNICH VOD
MSENE - LAZNE

Slavnostni zakonceni realizace 29. 9. 2010

Financovano z vlastnich zdroju Severoc¢eské vodarenské
spoleénosti a. s. Teplice.

Severoceska vodarenska
spole¢nost a. s.

Zhotovitel :
STAVBY HOLDING CZ a.s. Praha

Technicky dozor investora :
AZ CONSULT spol. s r. o. Usti n.L.
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Generalni projektant :
AZ CONSULT spol. s r. o. Usti n.L.
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Udaje o projektu
Cilem projektu je :

M uvést COV MSené-lazné do souladu s evropskou
legislativou a novou legislativou CR, dosahnout spinéni
kvalitativnich ukazatell definovanych legislativou ve Smérnici
o Cisténi meéstskych odpadnich vod;

M dosahnout kromé zlepSeni vysledku cisténi i jejich
stabilizace a zlepSeni podminek provozovani COV;

M priblizit se k naplnéni strategickych cilt definovanych v
Podnikatelském zaméru SeveroCeské vodarenské spolecnosti
do roku 2010.

Pavodni COV M$ené-lazné méla zcela naplnénou kapacitu (560
EO - ekvivalentnich obyvatel) a nebylo mozné na ni pfijimat dalSi
odpadni vody. Obsahem projektu proto byla nejen jeji kompletni
rekonstrukce, ale i zkapacitnéni na 2 850 EO. Dokonc¢ena stavba
priznivé ovlivni kvalitu vody v MSenském potoce a zaroven
umozni rozvoj obci, kdy na COV budou moci byt vyhledové, po
dobudovani kanaliza€nich pfivadécu, pfivadény odpadni vody z
obci MSené-lazné a Martinéves, pfipadné z jejich okolnich ¢asti.

Udaje ze smlouvy o dilo :

Termin realizace : od 18. zafi 2009 do 15. fFijna 2010

Investor : Severoceska vodarenska spole¢nost a. s.
Zhotovitel : Stavby holding cz a. s.

InZenyr stavby : AZ Consult spol. sr. o.

Generalni projektant : AZ Consult spol. s r. o.
Provozovatel : Severoceské vodovody a kanalizace, a. s.

Cena dila: 35938 297,06 K¢ (bez DPH)

Vzhledem k potfeb& nékolikandsobné navysit kapacitu COV byla
rekonstrukce provedena formou dostaveb a novym technologickym
vystrojenim. Novou COV tvofi soubor hrubého predCisténi a biologicky
stupen. Ten je tvofen dvéma paralelnimi linkami, z nichz kazda sestava z
predifazené denitrifikace, nitrifikace s dosazovacimi nadrzemi, zahustovaci
nadrzZe a kalojemu na 60-tidenni produkci kalu.

Zrekonstruovana mechanicko-biologicka COV umozni odstranovani
nutrient(. Aby byla zajisténa ucinnost ¢isténi, bude pfed COV vybudovana
nova destova zdrzZ o objemu 60 m anovy regulacni objekt pro fizeni natoku
na COV a do deStové zdrze. Znaény problém pro stavbu pfedstavovalo
zvodnélé podlozi, které si vyzadalo pouziti fady specialnich postup(.
Momentalné probihaji jiz jen zavéreéné terénni Upravy. Po komplexnich
zkouskach technologického zafizeni bude COV pfipravena k zahéjeni
ro¢niho zkuSebniho provozu.



