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O rekonstrukci Cistirny odpadnich vod Postoloprty

Cilem rekonstrukce listirny odpadnich vod Postoloprty je spin"ni Sm"rnice . i
rady 91/271/EHS, ktera stanovuje limity pro vypou#t"ni odpadnich vod dovod | Udaje ze smlouvy o dilo
povrchovych. Tim se Severo!eska vodarenska spole!nost p$ibli%i k napin'n
strategickych cil&, definovanych ve schvaleném Podnikatelském zam'ru , ) )
spolenosti. Zarove' s rekonstrukci technologie budou provedena nezbytna| (€rmin realizace: 2/2011 - 4/2012
protipovod'ova opat$eni. Investor: Severoleska vodarenska spole!nost a. s.
Tato listirna odpadnich vod s kapacitou 4 500 EO (ekvivalentnich obyvatel) | Zhotovitel: Rekultivace Usti nad Labem s. r. 0.
byla uvedena do provozu v roce 1972 a dnes je ji% zastarala. Objekty listirny " .
odpadnich vod((OV) a! erpaci stanice odpadnich vqdOV) Dragujsou ve Stavebni dozor: AZ Consult, spol. s . .
#patném technickém stavu a maji nedostayeobjem. M velké vod' v Ohd Generalni projektant: AZ Consult, spol. sr. o.
doché;i kjej_|ch zaplavovani vlivem rishosti ochrannych hrazi, kanalizace i Provozovatel: Severoleské vodovody a kanalizace a. s.
vlastnich objek&
) . ) i ) ) o Cenadila: 45 804 796,78 K! (bez 20% DPH)
P&de o kompletni rekonstrukdi OV, kterd bude mechanicko-biologicka ve

dvojlinkovém provedeni. Bude mit®pdiazenou denitrifikaci a nitrifikaci,
oboji s jemnobublinnym aeraim systémem. V denitrifikaci budou osazena  Co se tye protipovodovych opafeni, dojde k fibetonovani dna a 'at z
michadla. Do aktivieni nadfe obou linek budou vestamy atypické vertikalni vnit$hi strany a zvgeni zhlavi SOV o cca 0,5 metru.

dosazovaci naée. Krom' zlepteni kvality ! i#"ni odpadnich vod dojde i ke

Zmm'n" $izeni proce&a vy provozni spolehlivosti, Powiti modernich technologii$rekonstrukci( OV pozitivn" ovlivni kvalitu

vody v OHj.
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