
Rekonstrukce úpravny vody
JIRKOV

Rekonstrukce úpravny vody
JIRKOV

Slavnostní zahájení realizace stavby 22. 6. 2011

Investorem stavby je Severo(eská vodárenská spole(nost a. s.
a p%edpokládá se spolufinancování v rámci Opera(ního
programu *ivotní prost%edí. Rozhodnutí o poskytnutí

podpory p%edpokládá spolufinancování ve vý$i
cca 127,5 milion' korun z Fondu soudr#nosti EU

a 10,6 milion' korun ze Státního fondu #ivotního prost%edí +R.

Zhotovitel :

Technický dozor investora :

Generální projektant :

Severo!eská vodárenská
spole!nost a. s.

Sdru"ení ÚV Jirkov - SMP CZ, a.s. a BETVAR a.s.

VRV a.s.

HYDROPROJEKT CZ a. s.

Situace !ir!ích vztah$



Údaje o projektu

Cílem projektu SVS !Rekonstrukce úpravny vody Jirkov" je uvést úpravnu po
stránce technologické i stavební do souladu s po#adavky legislativy, dosáhnout
zlep$ení podmínek provozování úpravny a tím p%isp&t k napln&ní cíl'
definovaných v Podnikatelském zám&ru SVS.

Úpravna vody Jirkov, jako sou(ást Severo(eské vodárenské soustavy, je ur(ena
p%edev$ím pro zásobování m&sta Jirkov a jeho okolí. Surovou vodu odebírá z
vodní nádr#e Jirkov. Do provozu byla uvedena v roce 1967. Po úpravách a
zkapacitn&ní v 70. - 80. letech minulého století je její výkon 280 l/s.

V sou(asnosti je úpravna technologicky zastaralá a po 40 letech provozu zna(n&
opot%ebená, proto vy#aduje celkovou rekonstrukci a modernizaci. S ohledem na
vývoj spot%eby vody bude její nominální výkon sní#en na 150 l/s.

Projekt %e$í rekonstrukci p%ívodního potrubí surové vody a dopln&ní
technologie úpravy vody o první separa(ní stupe), celkovou rekonstrukci

Údaje o projektu

Údaje ze smlouvy o dílo

Termín realizace:          5/2011 a! 12/2012

Investor:                       Severo" eská vodárenská spole" nost a. s.

Zhotovitel:                    Sdru! ení ÚV Jirkov,

je! tvo#í spole" nosti SMP CZ, a. s.

a BETVAR a. s.

Stavební dozor:            VRV a. s.

Generální projektant: HYDROPROJEKT CZ a. s.

Cena díla:                    208.643.353,- K" (bez DPH)

stávající technologické linky úpravny vody v(etn&
rekonstrukce a dopln&ní chemického hospodá%ství.
Sou(ástí je rovn&# rekonstrukce akumulace upravené
vody 2 x 1500 m a kalového hospodá%ství.

Po dobu rekonstrukce bude úpravna odstavena z
provozu a výpadek výkonu bude nahrazen produkcí
pitné vody z jiných zdroj'.

Po dokon(ení stavby a po individuálním odzkou$ení a
provedení komplexních zkou$ek bude zahájen ro(ní
zku$ební provoz zrekonstruované úpravny vody Jirkov.
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hydraulický mísi! letecký pohled na ÚV Jirkov


