
Příloha 9.1. Tabulková část – stanovení potřeby vody a zatěžovacích stavů
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Bílý Kostel nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou 782 741 1.50
Pekařka velká - 

vrty PK1 a PK1A
17.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0

Bílý Kostel nad Nisou Panenská Hůrka 15 11 1.50

Bílý Kostel nad Nisou Pekařka 29 29 1.50

Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou 4134 4134 1.40

Hrádek nad Nisou Dolní Sedlo 168 0 1.50

Hrádek nad Nisou Dolní Suchá 264 245 1.50

Hrádek nad Nisou Donín 1012 958 1.40

Hrádek nad Nisou Horní Sedlo 28 25 1.50

Hrádek nad Nisou Loučná 1019 965 1.40

Hrádek nad Nisou Oldřichov na Hranicích 242 224 1.50

Hrádek nad Nisou Uhelná 33 23 1.50

Hrádek nad Nisou Václavice 400 371 1.50

Chotyně Chotyně 782 744 1.50
Chotyně – Dolní 

Suchá
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.0

Chotyně Grabštejn 156 145 1.50
Vápeňák 

(Vápený Vrch)
4.0 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0

Chrastava Chrastava 3707 3707 1.40

Chrastava Andělská Hora 287 266 1.50

Chrastava Dolní Chrastava 1185 1122 1.40

Chrastava Dolní Vítkov 249 231 1.50

Chrastava Horní Chrastava 393 364 1.50

Chrastava Horní Vítkov 115 81 1.50

Chrastava Víska 26 26 1.50

Chrastava Vysoká 38 38 1.50
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POŽADAVKY NA VODU K REALIZACI - SOUČASNÝ STAV 2014
ZATĚŽOVACÍ STAV I. - výpadek zdrojů (lokalita Hrádek 

n.N., Chotyně, Václavice, Horní Vítkov)
ZATĚŽOVACÍ STAVY KAPACITY ZDROJŮ

Skupinový vodovod 
Liberec - lokalitěa 

Chrastava, Chotyně, 
Hrádek n. N., Bílý 

kostel n. N.

VODA K REALIZACI (m3)

Označení vodovodu Obec Místní část

DATA - PRVKUK
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11.7 1.42 16.9

KAPACITA ZDROJŮ

2.5

21.3

3.3

16.6

ZATĚŽOVACÍ STAV II. - výpadek zdrojů (rozšíření o 
lokality Bílý Kostel, Chrastava, Horní Vítkov)

195 929 2.1 1.50 3.2

428 6637 15.1 1.42 21.3

238 976 2.2 1.50

DATA - MAJETKOVÁ 
EVIDENCE

1057 6198115 5256 11.9

72 196

14.1

ZATĚŽOVACÍ STAV III. - výpadek zdrojů (rozšíření do 
celé lokality Chrastava - Hrádek n.N.)

195 929 1.50 3.2

1404 7613 1.42 24.5

Uhelná 10.0 10.0 10.0

238 976

2.1

17.3

2.2

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

1.50 3.3

Pekařka Osada 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Panenská Hůrka 

Chrastava
0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

Loučná 1.0

0.0

1.0 1.0 1.0 0.0


