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Rekonstrukce zdroje
a ÚV Machnín

Zvětšení objemu VDJ Svatý Jan - nový
o jednu komoru 650 m3

Rekonstrukce úseku
ÚV Machnín – AŠ Machnín

(DN 350, dl. cca 800 m)

Zkapacitn ění výtlaku
ČS Pekařka velká – VDJ Hrádek n. N

HD-PE SDR11 De225, dl. 5 210 m

Výstavba ČS pro dopravu vody
z VDJ Hrádek n. N do VDJ Uhelná

Výstavba rozvád ěcích řadů
Horní a Dolní Sedlo

(7 535 m)

Výstavba rozvád ěcích řadů
Chrastava - Horní Vítkov

(2 845 m)

Výstavba rozvád ěcích řadů
Horní a Dolní Sedlo

(14 195 m)

Výstavba rozvád ěcích řadů
Dolní Suchá

(5 645 m)

Připojení na oblastní vodovod
Panenská H ůrka

(1 875 m)

ČS Dolní Suchá

ČS Horn Vítkov

ČS Horní Sedlo

ČS Dolní Sedlo

ČS Panenská H ůrka

VDJ Dolní Sedlo

ATS Václavice

ATS Horní Vítkov

VDJ LB-Ruprechtice
 

VDJ Svatý Jan-starý
 

ČS Pekařka velká
295 m n.m.

VDJ Uhelná
343.7/341.2 m n.m.

VDJ Chotyn ě
312.5/315.0 m n.m.

VDJ Bílý Kostel
319.8/319.3 m n.m.

VDJ Svatý Jan-nový
370.0/365.0 m n.m.

VDJ Hrádek nad Nisou
321.0/318.2 m n.m.

 

0 l/s

Mníšek vrt
 

Lou čná
1 l/s

Machnín
66 l/s

Vápeňák
1,2 l/s

ÚV Uhelná
10 l/s

Václavice vrt HV2
 

Dolní Suchá
1,5 l/s

Pekařka velká
10 l/s

Panenská H ůrka - Osada
 

Horní Sedlo - pramenní jímky
 

Panenská H ůrka - Chrastava
0,4 l/s

Liberec

Chrastava

Hrádek nad Nisou

Rynoltice

Nová Ves

Bílý Kostel nad Nisou

Chotyn ě

Mníšek

Frýdlant

Dětřichov

Zdislava

Heřmanice

Kryštofovo Údolí

Stráž nad Nisou

Janovice v Podješt ědí

Old řichov v Hájích

Legenda:

Hlavní distribuční řady

Ostatní vodovodní řady

Návrh opat ření

Zkapacitnění hlavní
distribuční řad - zatěž. stav I. a II.

Zkapacitnění nebo výstavba
rozváděcích řadů - zatěž. stav I. a II.

Zkapacitnění nebo výstavba
rozváděcích řadů - zatěž. stav III.

Návrh opat ření - objekty

)) VDJ - návrh

()
*

ČS - návrh

()

*

ATS - návrh

Využitelná kapacita zdroje (l/s)
do 0,4

0,4 - 2,0

2,0 - 10,0

10,0 a více

Zásobování vodou

Zdroj je využíván

Odstavený zdroj - vyžaduje rekonstrukci

Omezené využití zdroje
(nízká využitelná kapacita, řušený zdroj atd.)

Zdroje místních vodovodů
nenapojených na oblastní systém

Návrh zat ěžovacích stav ů
Zatěžovací stav I.

Zatěžovací stav II.

Zatěžovací stav III.

Území bez přímého vlivu
na zdroje surové vody

PŘÍLOHA 9.4. PŘEHLEDNÁ SITUACE
NÁVRH OPATŘENÍ PRO OBLAST ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
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