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COV 10 001 — 100 000 EO - nové

Pritok:

e jednotna kanalizace:
o odleh&ovaci komora / vypinaci komora pro moznost odstaveni COV, pfipadné retenéni
nadrz (destova zdrz) — gravitacni / Cerpana s moznosti michani i bez, apod.
e oddilna splaskova kanalizace:
o vypinaci komora pro moznost odstaveni COV. PFipadné je mozné uvaZzovat s michanou
vyrovnavaci nadrzi s obtokem.

Mechanické predcisténi:

1. Hrubé preddgisténi:

e jednotna kanalizace:
o lapak $térku — typovy LS se strojnim téZenim drapakem do kontejneru
o lapak pisku s Cefenim vzduchem ze samostatného zdroje a té€zenim pisku mamutkou
nebo &erpadlem do pracky pisku s propirkou pisku, resp. do separatoru pisku s pranim
pisku a s uloZzenim pisku do kontejneru
e strojné stirané hrubé Cesle (priilina 20 — 30 mm, pouze v pratokem odivodnénych pfipadech
dle CSN max. 100 mm) v minimalné dvoulinkovém provedeni se spole¢nym dopravnikem
e strojné stirané jemné Cesle (prlina 3 az 6 mm) v minimalné dvoulinkovém provedeni se
spoleénym lisem na shrabky, s propirkou a drcenim zachycenych shrabkd. Zlaby budou piné
zakryté odnimatelnymi nekorodujicimi prvky.

2 _Primarni sedimentace
— podélné nebo kruhové nadrze.

Biologicky stuperi:

e COV s kontinualnim procesem ¢&i$téni v minimaln& dvoulinkovém usporadani s hloubkou vody
min. 4,0 m typu:
Predfazena denitrifikace a nitrifikace se samostatnymi dosazovacimi nadrzemi.
Systém R-D-N v jeho modifikacich se samostatnymi dosazovacimi nadrzemi.
Obéhové aktivaéni nadrZze se samostatnymi dosazovacimi nadrzemi.
Dosazovaci nadrze s hloubkou vody min. 4,0 m mohou byt podéIné souproudé nebo
kruhové. Nejsou povoleny vnofené dosazovaci nadrze.
o Do technologické linky mohou byt zafazeny anaerobni nadrZe pro biologickou eliminaci
fosforu.
o Pro posileni denitrifikace bude umoznéno davkovani externiho organického substratu
nevybudného charakteru.
e z&kladni poZadavky:
o Stafi kalu 20 - 25 dni, koncentrace susiny kalu v aktivaci 4,0 kg/ms3.
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Denitrifikace bude vystrojena michadlem i jemnobublinnym aeraénim systémem nebo
suchou rezervou michadla.

Cerpani vratného a prebyteéného kalu Serpadliem.

Funkéni odtah plovoucich latek z dosazovaci nadrze.

Pro kazdou linku aktivatni nadrze samostatné dmychadlo a spole€na rezerva
s moznosti vzajemného zaskoku. V pfipadé pouziti mamutek pro odtah plovoucich
latek bude samostatny zdroj vzduchu 1+1.

V aktiva€nich nadrzich jemnobublinna aerace s ruénim odvodnénim, zesilené kotveni
aeracniho systému, pokud je v nadrzi i michadlo. Pfivod vzduchu do kazdé linky a
kazdého jejiho oddilu bude umozfiovat samostatné uzavfeni a regulaci dodavky
vzduchu.

Interni recirkulace.

Kalové hospodarstvi:

¢ V minimalné dvoulinkovém usporadani s moznosti dvoustupriové stabilizace kalu.

e Udrzovani kalu v aerobnim stavu v zakrytém provedeni s dostate€nym odvétranim.

¢ Kryofilni anaerobni stabilizace kalu s hydraulickym michanim nadrzi.

o Mezofilni (pfipadné termofilni) anaerobni stabilizace kalu s michanim bioplynem a hydraulicky.
Stabilizace kalu s jimanim bioplynu se navrhuje jako dvoustupriova a je doplnéna o
uskladnovaci nadrz.

e (Odtah kalové vody gravitacné nebo ¢erpadlem s moznosti jejiho odbéru z riznych horizonta.

e Strojni zahusténi prebyte¢ného kalu

@)
@)
@)

pfi aerobni stabilizaci max. 3,5 % suSiny zahusténého kalu,
pfi anaerobni stabilizaci min. 5 % suSiny zahu$téného kalu,
u mezofilniho vyhnivani bude osazeno lyzaéni zafizeni.

Strojni odvodnéni kalu navrzené pro dosazeni susiny odvodnéného kalu v trovni min. 20 %.

Plynové hospodafstvi (v pfipadé COV s jimanim bioplynu):

e Membranovy plynojem.

e Horak zbytkového plynu.

e Kombinovany kotel (bioplyn / zemni plyn) — pocet kotlt zavisi na produkci bioplynu.
o Kogeneracni jednotka — pocet jednotek zavisi na produkci bioplynu.

Chemické hospodarstvi:

Chemicka eliminace fosforu:

- bude obsahovat nasledujici prvky:

o zelezobetonova zakladova deska s odvodnénim zpét do COV,
o dvouplastovy zasobnik s ukazatelem obsahu koagulantu,

o davkovaci €erpadla n+1 (n dle poctu linek + rezerva),

o privod pitné vody.

Davkovani externiho substratu (je-li na COV navrhovéno):

- bude obsahovat nasledujici prvky:

o Zelezobetonova zakladova deska s odvodnénim zpét do COV,
o dvouplastovy zasobnik s ukazatelem obsahu substratu,

o davkovaci ¢erpadla n+1 (n dle poctu linek + rezerva),

o pfivod pitné vody.

Vyvod pro napojeni mobilniho zdroje el. energie.
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COV 10 001-100 000 EO — rekonstrukce a intenzifikace

e Pfipadné odlisnosti od vy3e uvedeného budou feSeny individualné.
e Po projednani je povolen i jiny typ COV
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