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1. SVS pripousti tlakové kanalizace jako jeden ze systému odkanalizovani, ale do svého majetku
neprebira domovni &erpaci stanice odpadnich vod (DCSOV) a tlakové pfipojky. Pfi pfebirani do
majetku SVS peclivé posuzuje, zda investor nerealizoval tlakovou kanalizaci pouze z divodu Uspor
investi¢nich nakladu.

2. U vytlaénych fadu, které maji sou¢asné charakter tlakové kanalizace, tedy kanalizace, na kterou
jsou pres tlakové pFipojky pfipojeny domovni CSOV (zvl&st pro kazdou jednotlivou nemovitost), je
nezbytné jiz v navrhu fesit potencialni zapach, ktery vznika v dasledkd zausténi téchto vytlaénych
fad( do systému gravitacnich kanalizaci.

3. Na prvnim misté je pfedchazeni vzniku zapachu zausténim tlakové kanalizace do gravitacni
kanalizace na vhodném misté. Misto zausténi vzdy urCuje SEVK jako provozovatel stavajici
gravitaCni kanalizace.

4. Kiritériem pro posuzovani rizika zapachu je doba zdrzeni ve vytlaku, ktera nesmi piekrocit budoucim
provozovatelem pfedem stanovenou hodnotu pfi daném navrhovém dennim pratoku odpadni vody.

5. DalSim kritériem pro posuzovan rizika zapachu je zaruka investora o IhGté napojeni vSech
predpokladanych producentl. V pfipadé prebirani tlakové kanalizace do majetku SVS pred
napojenim min 80 % prfedpokladanych producentd bude vzdy vyzadovan biofiltr pro
odstranéni(odorizaci) zapachu.

6. NejCastéjSim typem biofiltru je filtr pInény borkou.

7. U dlouhych vytladnych kanalizaénich fadd s 1 CSOV ¢&i kaskadou CSOV je nezbytné pedlivé
posoudit vhodnost jejich zausténi do stavajici gravitaéni kanalizace. Ze zkuSenosti se nedoporucuje
zausténi takové tlakové kanalizace do gravitaéni kanalizace na za¢atku sidelniho utvaru, naopak
se preferuje zalsténi do gravitaéni kanalizace co nejblize koncové COV. Kazdy pfipad je nutné
posoudit individualné dle pritokd a slozeni odpadnich vod, spadu stavajici gravitacni kanalizace a
rychlosti odtoku odpadnich vod z daného stokového povodi.
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