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COV 501 - 2000 EO - nové

Pritok:

- jednotna kanalizace:
o odleh&ovaci komora / vypinaci komora pro moznost odstaveni COV, ptipadné retenéni
nadrz (destova zdrz) — gravitacni / Cerpana s moznosti michani i bez, apod.
- oddilna splaskova kanalizace:
o vypinaci komora pro moznost odstaveni COV. P¥ipadné je mozné uvaZzovat s michanou
vyrovnavaci nadrzi s obtokem.

Hrubé predcisténi:

- jednotna kanalizace:
o lapak Stérku — prohluberi v $achté hloubky min. 1 m s t&Zenim fekalnim vozem a pfed
odtokem s pfedsazenou nornou sténou
o lapak pisku s ¢efenim vzduchem ze samostatného zdroje a téZenim pisku fekalnim
vozem nebo tézenim pisku mamutkou nebo Eerpadlem do pracky pisku s propirkou
pisku resp. do separatoru pisku s pranim pisku a s ulozenim pisku do kontejneru.
- strojné stirané jemné Cesle (prdlina 3 az 6 mm) s lisem na shrabky a na obtoku s ru¢nimi
geslemi s prélinou 20 mm. Zlaby budou plné zakryté odnimatelnymi nekorodujicimi prvky.

Biologicky stuperi:

- COV s kontinualnim procesem ¢isténi ve dvoulinkovém uspofadani s hloubkou vody min. 3,5
m typu:

o Pfedfazena denitrifikace a nitrifikace a samostatné vertikalni dosazovaci nadrze
Dortmundského typu nebo se svislymi sténami a hrablem.

o Denitrifikace a nitrifikace ve spoleCné nadrzi (smiSena aktivace s preruSovanym
provozem) a samostatna vertikalni dosazovaci nadrz Dortmundského typu nebo se
svislymi st&nami a hrablem.

o Obéhové aktivatni nadrze.

- zakladni pozadavky:

o Stafi kalu 20 - 25 dni, koncentrace 3,5 — 4,0 kg/m3.

o Denitrifikace bude vystrojena michadlem i jemnobublinnym aeranim systémem nebo
suchou rezervou michadla.

o Cerpani vratného a prebyte¢ného kalu erpadlem.

o Funkéni odtah plovoucich latek z dosazovaci nadrze.

o Dmychadla 1+1, dle typu biologického stupné FeSit provzdudnéni kalojemu. V pfipadé
pouziti mamutek pro odtah plovoucich latek bude samostatny zdroj vzduchu 1+1.

o V aktivanich nadrzich jemnobublinna aerace s ru¢nim odvodnénim, zesilené kotveni
aeracniho systému, pokud je v nadrzi i michadlo a stfedobublinny aeraéni systém
v kalojemu.

o Interni recirkulace neni vyzadovana.
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Kalové hospodarstvi:

- Kalojem s min. hloubkou kalu shodnou s hloubkou vody v aktivaéni nadrzi s udrzovanim kalu
v aerobnim stavu v zakrytém provedeni s dostateCnym odvétranim.

- Objem kalojemu bude shodny s objemem aktivaéni nadrze a bude pocitano s gravitaénim
zahusténim prebytecného kalu na koncentraci 1,5 % susiny.

- Odtah kalové vody gravitaéné pfepadem nebo Cerpadlem.

- Odvoz gravitaéné zahusténého kalu na svozovou COV nebo odvodnéni na kalovych polich.

Chemické hospodarstvi:

- Vpfipadé, Ze bude pozadovana instalace chemické eliminace fosforu, bude obsahovat
nasledujici prvky:
o Zelezobetonova zakladova deska s odvodnénim zpét do COV,
o dvouplastovy zasobnik s ukazatelem obsahu koagulantu,
o davkovaci Cerpadla 1+1 (dle poctu linek + rezerva),
o pfivod pitné vody.

COV do 501-2000 EO — rekonstrukce a intenzifikace

- PFipadné odliSnosti od vySe uvedeného budou feseny individualné.
- Po projednani je povolen i jiny typ COV
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