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1. Obecné pozadavky pfi navrhovani CSOV

CSOV jsou soucasti kanalizatniho systému a slouzi pro dopravu odpadnich vod. Obecné pro
navrhovani CSOV plati CSN EN 752.

Nasledné jsou uvedeny upfesnujici pozadavky z pohledu provoznich zkuSenosti, potfeb a technickych
moznosti vlastnika a provozovatele kanalizace, které je tfeba pfi navrhu CSOV respektovat.

V$echny stupné PD budou projednany s provozovatelem. PD k CSOV bude zpracovéna dle téchto
standardnich poZadavku a bude provozovatelem odsouhlasena.

Rozsah a podrobnosti projektové dokumentace k CSOV jsou stanoveny stavebnim zakonem, resp.
vyhlaskou o dokumentaci staveb.

SVS piebira do svého vlastnictvi CSOV realizované jinymi stavebniky jen takové, které jsou uvedeny
do trvalého uzivani, u kterych je nebo bude produkce splaskovych odpadnich vod nejméné 35 EP.

CSOV budou prednostné umisténé na pozemcich, které jsou vefejnym prostranstvim. Neni-li mozné
CSOV umistit na pozemcich, které jsou vefejnym prostranstvim, bude vzdy zajistén pristup k CSOV
ziizenim sluzebnosti inZzenyrské sité. Sluzebnost IS bude zfizena stavebnikem CSOV ve prospéch
budouciho vlastnika CSOV za u&elem umoznéni pfistupu (provozovani), udrzby, odstrafiovani havarii
a provadéni oprav CSOV. Budou-li realizovany CSOV, které jsou nasledn& predmétem evidence v
katastru nemovitosti (zpravidla CSOV s nadzemnim objektem), pak SVS prebira do svého vlastnictvi i
pozemek pod CSOV. Oplocené CSOV s nadzemni i podzemni dispozici budou zpravidla na pozemku
ve vlastnictvi SVS, pfipadné& na pozemku SVS pronajatém.

CSOV bude prednostn& umisténa mimo zaplavova uzemi a mimo vefejné komunikace a to z divodu
bezpecného provozovani a provadeéni udrzby CSOV a neomezovani dopravy po vefejnych
komunikacich vlivem provozovani CSOV.

P¥istup k CSOV bude zajistén po zpevnénych cestach s ohledem na pouZzivanou techniku
provozovatele, pro udrzbu CSOV bude zfizen u prujezdné komunikace zpevnény zaliv min. 15 x 3 m
pro parkovani dopravni techniky v€etné manipulaéniho prostoru.

Oploceni CSOV neni standardnim pozadavkem, ale v navrhu CSOV bude zohlednéno zabezpeceni
objektu CSOV proti projevim vandalizmu, kradezim, vstupu nepovolanych osob apod. U CSOV kat. 4
bude objekt oplocen s ohledem na mistni podminky a dle pozadavk( provozovatele.

Ve volném terénu bude vymezeni podzemniho prostoru neoplocenych CSOV zajiténo trasirkami dle
prislusné normy jako ochrana pfed poskozenim.

V pfipadé neshody mezi stavebnikem CSOV a provozovatelem rozhodne o neshodé SVS jako
budouci vlastnik CSOV.

Varianty provedeni CSOV jsou voleny s ohledem na vyznamnost, prostorové moznosti a
projektovanou kapacitu CSOV (v I/s ). Nejprve bude posouzena vhodnost pouziti CSOV se separaci
pevnych latek. Teprve, pokud nebude tento systém vhodny, bude vyuZzito nize uvedenych systémi
CSOV, které jsou rozdéleny do nasledujicich kategorii:
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Kat. 1: Mokra jimka s ponornymi ¢erpadly bez armatur a armaturni komory, pfi Cerpani kratkymi
vytlaky (napf. do pfilehlé Sachty, pres recipient apod.) do 5 I/s (Q&erp) a zaroveri maximalné 100 EP

Kat. 2: Mokra jimka s ponornymi Cerpadly bez armaturni komory s armaturami umisténymi vhodné a
dostupné pro udrzbu a manipulaci v mokré jimce, pfipadné s uzaviracimi armaturami vné jimky se
zemni soupravou, do 5 I/s (Qcerp)

Kat. 3: Mokra jimka s ponornymi ¢erpadly a armaturni komora, od 5 I/s do 20 I/s (Qcerp)

Kat. 4: Mokra akumulaéni jimka a armaturni komora s ¢erpadly, nad 20 I/s (Qcerp)

2 Stavebni pozadavky pii navrhovani CSOV

2.1 Kategorie CSOV bude volena s ohledem na mistni podminky, moznost pfistupu a prostoru s tim,
Ze kazda CSOV bude mit (umozfuiji-li to mistni podminky) bezpe&nostni pfepad do recipientu nebo do
destové kanalizace zausténé do recipientu. Bezpecnostni pfepad bude vybudovan nad maximalni
provozni hladinou a pod zaust&nim pfitokového potrubi do CSOV, minimalni dimenze DN 250 resp.
DN pfitoku.

2.2 Pokud je CSOV umisténa na jednotné kanalizaci, bude u CSOV piedfazena usazovaci jimka
(prohloubena Sachta u kategorie 1,2 ) s moznosti pfistupu pro tézeni fekalnim vozem nebo, v pfipadé
CSOV kategorie 3 a 4, instalovanym strojnim zatizenim pro t&Zeni $térku a pisku do kontejneru
vhodné velikosti a typu.

2.3 U CSOV kat. 4 bude v kazdém jednotlivém ptipadé individualné posouzeno a SVS odsouhlaseno,
zda bude mit CSOV nadzemni objekt pro umisténi rozvodny, resp. zazemi pro obsluhu a Gdrzbu, s
pfipojkou pitné vody, vybavenou oddélenim tlaku v pfipadé uziti pitné vody k oplachlm v ramci
technologie z dlivodu hygienického zabezpecéeni, pfipadné, zda bude instalovano i umyvadlo.

2.4 CSOV — mokra jimka a armaturni komora bude vodot&sna v provedeni jako Zelezobetonova
prefabrikovana nebo monoliticka, pfipadné obetonovana plastova (pouze u kat. 1) pouze v
odlvodnénych prFipadech, které budou realizovany v téchto podminkach (mimo komunikace, pouze
nad drovni hladiny spodni vody....). Navrh CSOV projektant posoudi z hlediska nebezpeé&i vztlaku
zpUsobeného podzemni vodou. U CSOV kategorie 1 a 2 bude upfednostnén kruhovy ptdorys mokré
jimky, u CSOV kategorie 3 a 4 bude preferovan pravouhly ptidorys u mokré jimky i armaturni komory.
Rozméry armaturni komory budou navrzeny tak, aby byly spinény vS§echny pozadavky pro
bezproblémovou obsluhu a udrzbu vSech armatur a zafizeni v ni umisténych vcetné zajisténi
bezpecného vstupu do AK, svétla vySka AK bude min. 1,80 m a bude vhodné odvodnéna do mokré
jimky, popfipadé osvétlena. CSOV bude vhodné odvétrana.

2.5 Navrh velikosti akumulaéniho prostoru mokré jimky bude posouzen projektantem na zakladé
hydrotechnickych vypoctl a charakteru kanaliza¢ni sité tak, aby nedochazelo k zahnivani odpadnich
vod na jedné strané a aby Cerpadla nespinala zbyte&né &asto na strané druhé. Objem akumulace
odpadnich vod v pfipadé havarie (porucha, vypadek elektrického proudu apod.) bude navrzen na
minimalné 4 hodiny Q24 v€etné objemu &asti pfivodni stoky (bez ovlivnéni pfipojek) — to bude zaviset
na vyjadreni spravce toku, pokud CSOV nebude z vaznych divodl vybudovana s bezpeénostnim
prepadem. Za bézného provozu nesmi dochazet ke vzdouvani hladiny do pfivodni stoky.

2.6 Dno mokré jimky bude vyspadovano u kat 1 a 2 minimalné pod uhlem 25° smérem k sani
Cerpadel, u kat. 3 a 4 bude v kazdém jednotlivém pfipadé individualné posouzeno a SVS
odsouhlaseno. Dno armaturni komory bude rovnéz vyspadovano, a to k odvodrfiovacimu potrubi, které
slouzi k odvedeni prosakujici podzemni i povrchové vody, pfipadné vody odpadni z provadéni
udrzby na vytlaénych fadech v AK. Odvodfiovaci potrubi bude vybaveno uzaviraci armaturou s
vyvedenym ovladanim do stropni desky nebo nad terén. U CSOV kat. 2 budou Soupéatkové poklopy,
které jsou mimo stropni desku, obetonovany.

2.7 Natok odpadnich vod do mokré jimky bude zasadné pouze jeden, pro zajisténi uzavieni natoku
odpadnich vod zde bude instalovana vhodna armatura (hraditko), ovladani armatury bude vyvedeno
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do urovné terénu. Rovnéz potrubi bezpecnostniho pfepadu bude osazeno vhodnou armaturou pro
zamezeni zpétného natoku.

2.8 Vstupy pro obsluhu budou s min. svétlym prileznym profilem 600 x 600 mm, vzdy dle platnych
predpist BOZP. Pfrednostné budou vstupy pro obsluhu 600 x 900 mm, Zebfiky budou osazeny i s
vysuvnymi madly do otvoru a budou v nerezovém provedeni (nerez tfidy dle bodu 3. 4.) nebo z
kompozitu.

2.9 Vytla¢na potrubi budou navrzena v profilu dle platnych norem, min. DN 80, na trase vytlacného
potrubi budou na vysSkovych lomech osazeny armatury pro odvzdusnéni/zavzdusnéni ¢i odkaleni
potrubi, v pfipadé trasy vytlaku, pfekracujici délku 150 m, budou ve vhodnych vzdalenostech osazeny
armatury pro proplach a &isténi. Zmény sméru trasy budou pozvolné, oblouky a odbo¢ky budou
stabilizovany.

3 Strojné — technologické pozadavky CSOV

3.1 Technologické zafizeni bude navrhovano jako spolehlivé a nenarocné pro obsluhu a udrzbu v
materialovém provedeni odolném proti plisobeni agresivnich u¢inkd odpadni vody.

3.2 CSOV bude vybavena vzdy minimalné dvojici erpadel v sestavé 1+1 (provozni + 100%
instalovana zaloha). Typ €erpadla bude volen dle optimalni QH kfivky s max. 20 % rezervou vykonu
motoru (bude povinné doloZeno vypoctem). Obézna kola budou o prichodnosti min. 50 mm, minimalni
vykon Cerpadla musi zajistit splnéni normy ohledné rychlosti v potrubi pfi pozadovaném vytlaku min.
DN 80.

3.3 Cerpadla budou navrzena v provedeni se spoustécim zafizenim, vodici tyée budou nerezové a
ukotvené az ke stropni desce v misté manipulaéniho otvoru. Pro vytahovani erpadel slouzi nerezové
fetézy s pfevéSovacimi oky, veSkeré dalSi pomocné prvky budou rovnéz z nerezové oceli (Uchyty,
Srouby apod.) tfidy dle bodu 3. 4.

3.4 Potrubi v mokré i suché jimce bude provedeno z nerezové oceli 17 240 a 17 241, v odlvodnénych
pfipadech 17 347 o min. tloustce stény 3 mm, nebo z plastu HDPE RC min. PN10 (obdobna tlakova
fada jako vytlak).

3.5 Na vytlaku €erpadla bude osazena vhodna uzaviraci armatura a kulova zpétna klapka — dale jen
gerpaci sestava, vyjma CSOV kat. 1. U CSOV kat. 2 budou zpétné klapky umistény nad maximaini
hladinou a tak, aby byly dostupné a bezpecéné ovladatelné. Na vytlaéném potrubi bude vhodna
uzaviraci armatura pro vypousténi vytlaku zpét do mokré jimky. Na horizontalni ¢asti vytlaku bude
osazena vhodna uzaviraci armatura (za napojenim potrubi €erpacich sestav), plnici funkci hlavniho
uzavéru vytlaku a dale muze zde byt vysazena odbocka pro Cisténi vytlaku tlakovou vodou s
uzavérem a pozarni koncovkou typu ,C*.

Veskeré potrubi v CSOV bude vhodnym kotvenim ochranéno proti hydraulickym raztim.

3.6 Manipulace s ¢erpadly musi byt moZznéa bez vy€erpani jimky (za provozu). Mobilni trojnozky ve
vlastnictvi provozovatele budou pouZity pro manipulaci s €erpadly nad 15 kg, pro &erpadla o hmotnosti
vy88i nez 100 kg bude navrZzeno vhodné zdvihaci zafizeni. Typ zdvihaciho zafizeni bude schvalen
provozovatelem.

3.7 U novych staveb CSOV v kat. nad 5 I/s bude instalovan induké&ni pritokomér. Pied a za méficim
mistem budou na potrubi instalovany uzaviraci armatury.

3.8 Na jednotné kanalizaci a dle mistnich podminek bude u CSOV kat. 3 a 4 instalovano vhodné
preddistici zafizeni.
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4 Pozadavky na elektrické zafizeni a ASR

4.1 €SOV bude pracovat v automatickém provozu, obsluha provadi pouze ob&asny dohled (1 x
tydné&). Zapojeni 2 ks Eerpadel v€etné vybaveni pilitku elektro je zpracovano ve vnitfnim pfedpisu
SEVK - Vzorovy projekt elektroinstalace, ktery Ize na vyzadani projektantdm poskytnout a na zakladé
kterého budou €erpadla zapojena a elektroinstalace provedena.

4.2 Pro méteni vysky hladiny v CSOV budou prednostné pouzivany ultrazvukové snimace. U CSOV
kat. 1 mozno osadit plovakovymi spinaci, a to véetné havarijnich (horni a dolni havarijni plovak).

4.3 UlozZeni ovladacich kabelll musi umoznit snadnou a bezpe&nou vyménu ¢erpadel a méficich
zatizeni v CSOV. V &erpaci jimce nebudou umistény zadné rozebiratelné spoje na elektroinstalaci
(svorkovnice), kabely budou vyvedeny v chrani¢ce ven a do rozvadéce.

4.4 Z davodu unifikace pro Fizeni mensich zafizeni (max. 2 motory) bude pouzito inteligentni relé. Pro
zafizeni vétSiho rozsahu bude pouzito PLC. Soucasti dodavky zafizeni je i zdrojovy kod programu
ASR (PLC). Pro zachovani unifikace budou typy konkrétnich zafizeni projednany s provozovatelem.
Zafizeni bude navrhovano tak, aby obsluha CSOV mohla mit moznost ménit vysky hladiny a pocet
stfidani Cerpadel.

4.5 Navrh a realizace elektro zafizeni a ASR se fidi vnitfnim predpisem S&VK — Podminky pro
elektricka zafizeni, MaR, ASR a pfenos dat (telemetrii) na objektech vodovod( a kanalizaci.

5 Pozadavky na instrumentaci

e Sonda pro snimani urovné hladiny v ¢erpaci jimce slouzici k Fizeni ¢erpani (ultrazvukova, tlakova
anebo radarova)

e Sonda pro snimani hladiny naplnéni ¢eslového koSe v pfipadé realizace predfazené jimky
s Ceslovym kosem

e Sonda pro snimani hladiny pro fizeni strojnich &esli v pfipadé jejich instalace

e Sonda snimani hladiny v retenéni anebo v destové zdrzi, pokud jsou tyto objekty samostatné
stojici a jsou sougasti CSOV

e Sonda pro snimani hladiny v jimce lapaku Stérku

e Plovak snimani horni havarijni hladiny v CSOV

e M&feni pratoku na vytlaku z CSOV s &erpanim nad 5 I/s anebo na centralnich CSOV. U systému
s COV s malou kapacitou komunika&ni propoj CSOV s COV, kdy se podle indukéniho
pritokoméru Fidi frekvenéni ménic cerpadel.

e M&feni spotieby el. energie na CSOV

e Prenosy dat na dispeéink (Geoscada) a pfiprava na prenosy telemetrie CSOV vzdy musi
komunikovat s COV, i pomoci GSM.

e M&feni spotfeby vody v piipadé realizace vodovodni ptipojky na CSOV

o Méfeni podtlaku v sacim potrubi vyvév u podtlakové ¢erpaci stanici

o Méfeni mnozstvi davky vzdusného kysliku (stlaeného vzduchu), pfipadné chemikalii do vytlaku
z Cerpaci stanice pfi realizaci odstrafovani zapachu v kanalizaci

e Mé&feni zdpachu v misté zausténi vytlacného fadu

e Hlidani stavu hladiny v zasobniku siranu a chod / porucha davkovacich Cerpadel s prenosem do
RS a Geoscady.
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