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P¥iloha PP30 P8 Instrumentace COV

1. COV do 500 EO

a.

@moao0yo

Kyslikova sonda (a teplota) ve vSech linkach nitrifikacnich nadrzi pro fizeni dodavky
vzduchu

pH na pfitoku - pouze v odivodnénych pfipadech

Méreni pritoku na pfitoku - pouze v pfipadé vstupniho ¢erpani

Méreni pritoku na odtoku a pfipadné v odlehéeni pokud existuje

Mé&feni hladin — CSOV, &esle, kalojemy a dal$i nadrze nebo jimky

Méreni teploty ve dmycharné

Mé&Feni spotieby el. energie celé COV, dale mé&feni spotfeby el. energie u
rozhodujicich stroju (napf. ¢erpadla, michadla, dmychadla, atd.)

ASR - lokalni automat s archivaci dat a moznosti jejich staZzeni na pfenosné médium,
barevny dotykovy LCD panel, zalozni zdroj UPS, zaloha SW na pfenosném nebo
pevném médiu

Pfenosy dat — GeoScada (resp. DIS)*

2. COV 501 —2000 EO

a.

@moao0co

Kyslikova sonda (a teplota) ve vSech linkach nitrifikacnich nadrzi pro fizeni dodavky
vzduchu

pH na pfitoku - pouze v odivodnénych pfipadech

Méreni pritoku na pfitoku - pouze v pfipadé vstupniho ¢erpani

Mé&reni priitoku na odtoku a pfipadné v odleh&eni pokud existuje

Mékeni hladin — CSOV, &esle, kalojemy a dal$i nadrze nebo jimky

Mé&feni teploty ve dmychéarné

Mé&feni spotieby el. energie celé COV, dale méfeni spotieby el. energie u
rozhodujicich stroji (napf. Cerpadla, michadla, dmychadla, atd.)

ASR - lokalni automat s ukladanim dat a moznosti jejich staZzeni na pfenosné
médium, barevny dotykovy LCD panel, zalozni zdroj UPS, zaloha SW na pfenosném
nebo pevném médiu

Pfenosy dat — GeoScada (resp. DIS)*

3. COV 2001 —10000 EO

a.

g.

Kyslikova sonda (a teplota) ve vSech linkach nitrifika&nich nadrzi pro Fizeni dodavky
vzduchu a v odiivodnénych pfipadech u COV velikosti 5 001 — 10 000 EO analyzator
N-NH4 ve vSech linkach nitrifikacnich nadrzi pro fizeni dodavky vzduchu

pH na pfitoku - pouze v od{ivodnénych pfipadech

U COV velikosti 4 000 — 10 000 EO analyzator P-PO4 pro fizeni davky koagulantu
Rozhrani voda-kal v dosazovacich nadrzich v zavislosti na typu DN pro fizeni pritoku
vratného kalu

Méfeni pritoku vzduchu - na kazdé lince biologického stupné

Méfeni tlaku vzduchu - za dmychadly a na konci kazdé vétve linky biologického
stupné

Mé&reni priitoku na pfitoku v odivodnénych pfipadech
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r.

Mérfeni pritoku na odtoku a pfipadné v odlehéeni pokud existuje

Mérfeni pritoku vratného a prebyteéného kalu

Méreni priitoku primarniho kalu

Dopocet pratoku z FM u interni recirkulace

Mé&feni koncentrace piebytecného kalu pro fizeni davky flokulantu na strojni
zahusténi

Méteni hladin — CSOV, &esle, kalojemy a dal$i nadrze nebo jimky

Méreni teploty ve dmycharné

Odbéraky vzork( - dle ¢etnosti odbéru a vzdalenosti od laboratofe — pFitok, za
usazovacimi nadrzemi, odtok, pfip. odleh&eni

Mé&teni spotieby el. energie celé COV a dale méFeni spotieby el. energie u
rozhodujicich strojli (napf. ¢erpadla, michadla, dmychadla, odstfedivky atd.)

ASR - PC, 1x monitor nebo lokalni automat s ukladanim dat a moznosti jejich stazeni
na pfenosné médium, barevny dotykovy LCD panel, zalozni zdroj UPS, zaloha SW na
pfenosném nebo pevném médiu

Pfenosy dat — GeoScada (resp. DIS)*

4. COV 10 001 —100 000 EO

a.

—Ta -

°os 3w

©

V.

Kyslikova sonda (a teplota) ve vSech linkach nitrifikacnich nadrzi pro fizeni dodavky
vzduchu v€etné regenerace kalu

Analyzator N-NH4 ve v$ech linkach nitrifikacnich nadrzi pro fizeni dodavky vzduchu
Sonda N-NO3 na odtoku ze-v8ech linek denitrifikacnich nadrzi pro fizeni interni
recirkulace a davkovani organického substratu

Analyzator P-PO4 , respektive celkovy P, vzdy pro kazdou biologickou linku pro fizeni
dvoustupnové davky koagulantu (davkovani do nitrifikaénich nadrzi, dodavkovani
pfed dosazovacimi nadrzemi)

Rozhrani voda-kal v dosazovacich nadrzich v zavislosti na typu DN pro fizeni pritoku
vratného kalu

pH na pfitoku

pH na odtoku

Méfeni pritoku vzduchu - na kazdé lince biologického stupné

Mérfeni tlaku vzduchu - za dmychadly a na konci kazdé vétve linky biologického
stupné

Méfeni pritoku na pfitoku v oddvodnénych pfipadech

Mé&reni priitoku na odtoku a pfipadné v odleh&eni pokud existuje

Mé&reni pritoku vratného a pfebytecného kalu

. Méteni priitoku primarniho kalu

Méreni pritoku interni recirkulace nebo dopocet z FM
Mé&reni koncentrace prebyte¢ného kalu pro Fizeni davky flokulantu na strojni
zahusténi
Mé&rfeni koncentrace primarniho kalu pro odtah dostate¢né zahusténého primarniho
kalu
Mérfeni koncentrace kalu na odvodnéni pro fizeni davky flokulantu na strojni
odvodnéni - pouze v pfipadé&, Ze neni homogenizace pfed odvodnénim
Mékeni hladin — CSOV, &esle, kalojemy a dal$i nadrze nebo jimky
Mé&reni teploty ve dmycharné
U mezofilniho (termofilniho) vyhnivani:

i. ultrazvuk pro méfeni vySky hladiny pény

ii. tlakova sonda nebo radar na méfeni vysky hladiny kalu

ii. pH

iv. méfeni tlaku plynu ve vrchliku VN

v. teplota (2x pro kazdou VN)
Mé&reni mnozstvi bioplynu na kotel, KGJ, hofak zbytkového plynu a koncentrace CO:
+ CHas
Méfeni teploty TUV a kalu ve v8ech uzlech tepelného hospodéfstvi
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Z.

Odbéraky vzork( — pfitok, za usazovacimi nadrzemi, odtok, pfip. odleh&eni
Mé&keni spotieby el. energie celé COV a dale méFeni spotieby el. energie u
rozhodujicich stroji (napf. ¢erpadla, michadla, dmychadla, odstfedivky atd.)

ASR - 1x aZ 2x PC, az 3x monitor, sit, tiskarna, zaloZni zdroj UPS, zaloha SW na
pfenosném nebo pevném médiu

Pfenosy dat — GeoScada (resp. DIS)*

5. COV nad 100 000 EO

a.

—Ta
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Z.

Kyslikova sonda (a teplota) ve vSech linkach nitrifikacnich nadrzi pro fizeni dodavky
vzduchu v€etné regenerace kalu

Analyzator N-NH4 ve vsech linkach nitrifikacnich nadrzi pro fizeni dodavky vzduchu
Sonda N-NO3 na odtoku ze-vSech linek denitrifikacnich nadrzi pro Fizeni interni
recirkulace

Analyzator P-PO4, respektive celkovy P, vzdy pro kazdou biologickou linku pro fizeni
dvoustupnové davky koagulantu (davkovani do nitrifikacnich nadrzi, dodavkovani
pfed dosazovacimi nadrzemi)

Rozhrani voda-kal v dosazovacich nadrzich v zavislosti na typu DN pro fizeni pritoku
vratného kalu

pH na pfitoku

pH na odtoku

Méreni pritoku vzduchu - na kazdé lince biologického stupné

Méfeni tlaku vzduchu - za dmychadly a na konci kazdé vétve linky biologického
stupné

Méreni pritoku na pfitoku

Mérfeni pritoku na odtoku a pfipadné v odlehéeni pokud existuje

Méreni pritoku vratného a prebyteéného kalu

. Méfeni pritoku primarniho kalu

Méreni pritoku interni recirkulace nebo dopocet z FM
Mé&reni koncentrace pfebyte¢ného kalu pro Fizeni davky flokulantu na strojni
zahusténi
Mé&rfeni koncentrace primarniho kalu pro odtah dostate¢né zahusténého primarniho
kalu
Méfeni koncentrace kalu na odvodnéni pro fizeni davky flokulantu na strojni
odvodnéni - pouze v pfipadé&, Ze neni homogenizace pfed odvodnénim
Mé&feni hladin — CSOV, &esle, kalojemy a dal$i nadrze nebo jimky
Mé&reni teploty ve dmycharné
U mezofilniho (termofilniho) vyhnivani:

i. ultrazvuk pro méfeni vysky hladiny pény

ii. tlakova sonda nebo radar na méreni vysky hladiny kalu

ii. pH

iv. méfeni tlaku plynu ve vrchliku VN

v. teplota (2x pro kazdou VN)
Mé&reni mnozstvi bioplynu na kotel, KGJ, hofak zbytkového plynu a koncentrace CO:
+ CHa4
Méfeni teploty TUV a kalu ve v8ech uzlech tepelného hospodarstvi
Odbéraky vzorkl — pfitok, za usazovacimi nadrzemi, odtok, pfip. odleh&eni
Mé&keni spotieby el. energie celé COV a dale méFeni spotieby el. energie u
rozhodujicich strojli (napf. ¢erpadla, michadla, dmychadla, odstfedivky atd.) a
jednotlivych technologickych celka.
ASR — 1x az 2x PC, az 3x monitor, sit, tiskarna, zalozni zdroj UPS, zaloha SW na
pfenosném nebo pevném médiu
Pfenosy dat — GeoScada (resp. DIS)*
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* Pro veSkera bilan¢ni méfeni (prutoky kall, odpadni vody, vzduchu) je poZzadovan pfesny pfenos
naméfenych hodnot a sumacénich pogitadel z méficich zafizeni do ASR pomoci komunikace
(ethernet,RS485). Ve vyjimecnych pfipadech, pokud to neni technicky proveditelné, je po schvaleni

mozné pouzit pfenos informaci okamzité méfené hodnoty pomoci proudové smycky 4-20mA a
zaroven prenos bilance pomoci pulzl.
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