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PRAMENNI JIMKA
BETONOVE SKRUZE DN 1000

LEGENDA

1 — BETONOVE SKRUZE KLADENE NA CEMENTOVOU MALTU
2 — PRANY RICNI STERK f 16/32

3 — STERK f 8/16

4 — JILOVE TESNENI min. 100 mm

5 — VZDOUVACI ZED — napr. BLOKY ZTRACENEHO BEDNENI

LEPENE V LOZNYCH | STYCNYCH SPARACH A PROBETONOVANE
PRO ZAJISTENI VODONEPROPUSTNOSTI

6 — GABIONOVY / KAMENNY OBKLAD VIDITELNE CASTI

7 — ZAKRYTOVA DESKA min. t¥. A15 S OCHRANNOU MAZANINOU NA POVRCHU

8 — KOMPOZITNI POKLOP 600x600 S MOZNOSTI UZAMCENI A ODVETRANIM

9 — SVODNE POTRUBI DN80

10 — BEZPECNOSTNI PREPAD DN8O

11 — DRENAZNI POTRUBI DN100 (KOLEM SKRUZI BUDE POTRUBI SE DNEM BEZ PERFORACE)
12 — HYDROIZOLACNI FOLIE (tI. min. 1,5 mm)

13 — GEOTEXTILIE

14 — DUSANY ZASYP PUVODNI ZEMINOU S PROTIEROZNI GEOROHOZI NA POVRCHU
15 — BETONOVA / KAMENNA ZADLAZBA DO STERKOVEHO LOZE

16 — KAMENNY ZLAB DO BETONOVEHO LOZE

17 — KAMENNY ZLAB NEBO TEREN ZPEVNENY PROTIEROZNI GEOROHOZI

18 — PUVODNI TEREN

19 — OBVODOVY ODVODNOVACI ZLAB Z BETONOVYCH ZLABOVEK DO BET. LOZE
POZNAMKA:

NUTNE STAVEBNI PROVEDENI STUDNI VIZ KAPITOLA B.4.4.
NUTNE PRISLUSENSTVI STUDNI VIZ KAPITOLA B.4.5.



