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VRTANA STUDNA

LEGENDA L

— FILTRACNI OBSYP

— ZARUBNICE

— PISKOVY PRECHOD

— CEMENTOVE / JILO—CEMENTOVE TESNENI
— PODKLADNI VRSTVA STERKODRTI |
— PODKLADNI BETONOVA DESKA min 150 mm —
— PREFABRIKOVANA PODZEMNI ZB SACHTA

min 2,5 x 2,0 m, SVETLA VYSKA 2,1 m, VYSPADOVANE DNO)
— ZHLAVI — VIZ SAMOSTATNY VYKRES L
— CERPACI JIMKA 400x400 mm, hl. min 250 mm S KRYCIM ROSTEM

10 — PREFEROVANA SESTAVA ARMATUR — OD ZDI SACHTY:

UZAVER, VYPUST (ODVODNENI VYTLAKU S UZAVEREM A KONCOVKOU C),

TLAKOVE CIDLO, PRUTOKOMER / VODOMER, VZORKOVACI KOHOUT, DILATACNI PRVEK, ZPETNA KLAPKA.

11 — VSTUPNI ZEBRIK (KOMPOZIT.) S PROTISKLUZ. UPRAVOU A S VYSUVNYMI MADLY
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12 — POTRUBI VYTLAKU OD CERPADLA SPOJOVANE BEZPRIRUBOVYMI SPOJI ZSM

13 — PRYZOVE TESNENI PROSTUPU PRO POTRUBI

14 — PREFABRIKOVANA /B STROPNI DESKA t¥. d400

15 — MANIPULACNI POKLOP A SACHTA 800x800 mm, POKLOP KOMPOZITNI VODARENSKY
S PANTY, REKTIFIKACI A ZAMYKANIM

16 —VSTUPNI POKLOP 600 X 900 A VSTUPNI SACHTA, POKLOP KOMPOZITNI VODARENSKY
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PANTY, REKTIFIKACI A ZAMYKANIM, S ODVETRACI HLAVICI
17 — HYDROIZOLACNI PASY (Z VRCHU CHRANENE VRSTVOU BETONU, Z BOKU GEOTECHTILI)
18 — ZEMNI NASEP (min 500 mm NAD OCHRANNY BETON IZOLACE)
— OBSYP SACHTY — a) TESNICI (V SUCHEM PROSTREDI)
b) DRENAZNI S DRENAZNIM PRVKEM NAD ZAKLADOVOU SPAROU
S ODVODNENIM DO OKOLI
c) SPECIALNI PRO ZAKLADANI VE ZVODNELEM PROSTREDI BEZ MOZNOSTI DRENAZE
DO OKOLI / PRITIZENI
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— KALNIK
— PAZEN[ STAVEBNI JAMY
— POZOROVACI TRUBKY

POZNAMKA: VRTANA STUDNA

NUTNE STAVEBNI PROVEDENI STUDNI VIZ KAPITOLA B.4.4.

NUTNE PRISLUSENSTVI STUDNI VIZ KAPITOLA B.4.5. DO _U_NQ_/\__W_NC 7ARUBNICE max. 280 mm AUZM@OV
A VYTLACNEHO POTRUBI max. DN8O
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