SBERNA JIMKA

PUDORYS

2900

200 400 800 100 1200 200

2900

1,200

600

1900

200 |

[T T T_1}

/

SBERNA JIMKA
2500 x 2500

SBERNA JIMKA

REZ A — A

200

1360

2100

!

100
™
i
|

700

50 004, 40

LEGENDA

PREFA. ZELEZOBETONOVA JIMKA VNITRNICH ROZMERU 2,5x2,5 m
— PREFABRIKOVANA /B STROPNI DESKA tr. d400
VSTUPNI KOMINEK SVETLOSTI 600x900 mm
— VSTUPNI POKLOP 600 X 900, KOMPOZITNI VODARENSKY
S PANTY, REKTIFIKACI A ZAMYKANIM, S ODVETRACI HLAVICI
— VSTUPNI ZEBRIK (KOMPOZIT.) S PROTISKLUZ. UPRAVOU A S VYSUVNYMI MADLY
— ZEMNI NASEP (min 500 mm NAD OCHRANNY BETON [ZOLACE)
HYDROIZOLACNI PASY (Z VRCHU CHRANENE VRSTVOU BETONU, Z BOKU GEOTECHTILIN
— ODTOKOVA JIMKA 600x400 mm, HLOUBKA min. 50 mm
— PODKLADN| STERKOVY POLSTAR A PODKLADNI BETON
— /ELEZOBETONOVA PRICKA VNITRNICH NADRZI
— DELICI /B PRICKA SEDIMENTACNI A ODBERNE NADRZE S PRELIVNOU HRANOU
(TVAR PRELIVU BUDE RESEN V PROJEKTOVE DOKUMENTACI)
— PRITOKOVE POTRUBI DN100 (DNmin. = DNB80)
V PRIPADE POTREBY (PRI VYDATNOSTI ZAREZU VETSI NEZ 1 1/s) SE MUZE USMERNIT TOK
VODY DEMONTOVATELNYM KOLENEM 90°
— ODBERNE POTRUBI DN80 S UZAVEREM
— POTRUBI SPODNICH VYPUSTNI DN80 S UZAVERY
— ODTOKOVE / ODPADNI POTRUBI DN100O
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POZNAMKA:

DNA SEDIMENTACNI A ODBEROVE JIMKY MUSEJlI BYT VYSPADOVANA
K ZAPUSTENEMU POTRUBI SPODNICH VYPUSTI !

NUTNE STAVEBNI PROVEDENI VIZ KAPITOLA B.4.4

NUTNE PRISLUSENSTVI VIZ KAPITOLA B.4.5.




